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Se pueden conectar hasta 8 módulos STM-S para alcanzar los 32 canales. Su modularidad, flexibilidad de

instalación, inteligencia y robustez hacen del STM el equipo perfecto para supervisar el correcto 

Aplicable a áreas cubiertas por señales LAN, la recopilación de datos es más rápida, más amplia y más

confiable, se pueden conectar hasta 10 inversores al mismo tiempo.

Cable trifasico de 2.5mm². Distancia entre conectores 1.3m. Ver Accesorios para inversores solares

Interfaz serial RS 485 para monitoreo de inversores fotovoltaicos y función Power Limit para gestionar la

producción de energía.

Su función principal es la de transformar la corriente continua proveniente de los paneles solares o de las

baterías solares (12V, 24V o 48V), en corriente alterna (230V), que se distribuirá por la vivienda 

Interfaz RS485 SMA DM-485CB-10 es una solución profesional para dotar a tu sistema fotovoltaico de una

red de comunicación cableada robusta y compatible con monitorización avanzada.

La comunicación por radio en la banda de 2,4 GHz es inmune a interferencias electromagnéticas, por lo que

está predestinada para su aplicación en instalaciones fotovoltaicas.

En el inversor: La antena 485/WIFI DIURNAL EQX2 obtiene datos de generación, consumo y vertido,

durante el tiempo de generación fotovoltaica, en los modelos trifásicos y monofásicos, no híbridos; y 

Inversores Solares: Salicru ofrece inversores solares, que son dispositivos que convierten la energía solar

generada por paneles fotovoltaicos en corriente alterna para su uso en aplicaciones 
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El módulo de datos 485 es apto únicamente para su utilización en los tipos de inversores mencionados arriba.

El módulo de datos 485 se suministra como equipamiento adicional o premontado en el 

Web: https://www.aprendoenaprendo.es
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