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En esta guia completa, descubriras las dimensiones estandar de |os paneles solares, su relacion con la potencia
y cdmo elegir & tamafio ideal seglin tu espacio y necesidades energéticas.

Lider de la industria con bajo coeficiente de temperatura. Disefio eléctrico optimizado y menor corriente de
funcionamiento parareducir la pérdida en puntos calientesy mejorar €l coeficiente de

Sunevo es una fébrica de alta tecnologia especializada en la produccion de todo tipo de paneles solares. jUna
variedad de potencias de tecnologia topcon tipo n para

Sunevo es una fabrica de alta tecnologia especializada en la produccién de todo tipo de paneles solares. jUna
variedad de potencias de tecnologia topcon tipo n para el egir!

Con una potencia maxima (Pmax) de 575W, este modulo ofrece una solucion de alto rendimiento. Tiene una
eficienciadel 22.09%, lo que significa una conversiéon de energia solar a electricidad méas

En este articulo, profundizaremos en los detalles de los sistemas de 5.75 kwp solar panel, explorando sus
caracteristicas, beneficios, costosy consideraciones importantes antes de lainstalacion.

Este documento describe las caracteristicas y especificaciones técnicas de un panel solar Q CELLS de 575W.
El panel tiene una eficienciadel 21.7%, 12 afios de garantia de producto y 25 afios de

Caracteristicas Rompiendo la barrera del 21 % de eficiencia La tecnologia PERC, con cero separaciones entre
celdas, aumenta la eficiencia del médulo hasta 21.7%. Bajo costo de generacion

Con una potencia maxima (Pmax) de 575W, este modul o ofrece una solucién de
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Este documento describe las caracteristicas y especificaciones técnicas de un panel solar Q CELLS de 575W.
El panel tiene una eficienciadel 21.7%, 12 afios de

Caracteristicas clave Potencia nominal: 575 W Tipo de célula: Monocristalina N-tipo TOPCon, Half-Cell (144
celdas) Eficienciadel médulo: hasta22.3 % Vmp / Imp:

Caracteristicas clave Potencia nominal: 575 W Tipo de célula: Monocristalina N-tipo TOPCon, Half-Cell (144
celdas) Eficienciadel modulo: hasta22.3 % Vmp / Imp: ~42.0V / ~13.7 A Voc/ Isc: ~50.1V /

Presenta una potencia de 575W, ofreciendo a mismo tiempo una alta eficiencia del modulo (22,30%) en la
conversion y produccion de energia

Presenta una potencia de 575W, ofreciendo a mismo tiempo una ata eficiencia del médulo (22,30%) en la
conversion y produccion de energia eléctrica, convirtiéndose asi en un panel

Clasificado para condiciones climéticas extremas Marco de aeacion de aluminio de ata tecnologia,
certificado para altas cargas de nieve (5400 Pa) y viento (2400 Pa). Inversion confiable 12 afios de
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