K 80 kWh de gabinete modular para
% SOLAR mo. exteriores para estaciones base

Fuente: https://www.aprendoenaprendo.es/Sun-05-Nov-2023-16257.html

Sitio web: https://www.aprendoenaprendo.es

Este PDF se ha generado a partir de: https.//www.aprendoenaprendo.es/Sun-05-Nov-2023-16257.html
Titulo: 80 kWh de gabinete modular para exteriores para estaciones base

Fecha de generacion: 2026-07-15 18:22:55

© 2026 AEA DC Power Systems. Todos |os derechos reservados.

Para obtener |as Ultimas actualizaciones y méas informacion, visite: https.//www.aprendoenaprendo.es

SAl trifasico de 80kW y 400V, altamente eficaz y facil de implementar, que ofrece una excelente proteccién
eléctricay un bajo coste total de propiedad para centros de datos perimetral es pequefios

Disefiado especificamente para uso en exteriores. La capacidad de energia total disponible de cada unidad
puede alcanzar hasta 20 kWh y se pueden conectar hasta 4 unidades (16 baterias, 80 kWh)

Con 80 kWh de capacidad til y amplio soporte para entradas PV/DC, es idea para sitios comerciales que
buscan almacenar energia solar, desplazar picos de carga o proporcionar proteccion de

La gama de GSL incluye celdas, médulos de bateria y gabinetes para interiores y exteriores, que ofrecen una
escalabilidad y flexibilidad excepcional es para diversos requisitos.

Un sistema de almacenamiento de energia para estaciones base es una solucion de bateria compactay modular
disefiada para garantizar €l suministro eléctrico ininterrumpido a estaciones base de

Ante las duras condiciones exteriores, los modulos profesionales de proteccion contra rayos multinivel
integrados en € sistema (tanto para entrada de CA como para salida de CC)

Disponible en configuraciones de gje horizontal y €je vertical. Baja velocidad de viento de arranque de hasta
2.5 m/s, adecuada para areas con recursos eolicos como islas y

El gabinete de bateria de telecomunicaciones LZY-ZB es una solucion de energia de respaldo robusta y
compacta disefiada para infraestructura de telecomunicaciones (por € emplo, torres de telefonia

La bateria de litio montada en bastidor tiene un ciclo de vida prolongado (>6000 veces) y un rendimiento
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superior le ayudan a ahorrar dinero casi 15 afios.

Gabinete todo en uno para exteriores duradero que integra sistemas de energia y baterias. Proporciona una
gestion eficiente de la energiay respaldo confiable para telecomunicacionesy uso industrial.
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