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Los armarios Safetybox ® ya están dotados de estantes tipo bandeja y cubeta de fondo, para recoger posibles

derrames. El aislamiento ignífugo se compone de 

Armario de seguridad duradero y resistente en un moderno diseño bicolor para el almacenamiento de

sustancias peligrosas en zonas de trabajo según TRGS 510. Homologado según DIN EN 14470-1, 

Compre Armario para líquidos inflamables Justrite de Acero Galvanizado Amarillo de 2, Sí, 1200 mm x 2070

mm x 600 mm JCB22609YL Armarios para Sustancias 

Armarios murales compactos y versátiles de una sola puerta para la instalación de equipos eléctricos que

deben protegerse contra el acceso no autorizado, el polvo y la humedad.

Este armario, con dimensiones externas de 1200 x 600 x 1970 mm (ancho x profundidad x altura), viene

equipado de serie con todas las características de un 

Armario negro NetShelter SX 48U de 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad sin lados

Tiene una altura, anchura y profundidad nominales de 2000 mm, 1200 mm y 500 mm, respectivamente. El

marco y los montantes de la envolvente están hechos de acero galvanizado para mayor durabilidad.

Su diseño especializado, su capacidad de contención de fuego y derrames, y sus sistemas de seguridad lo

convierten en un elemento indispensable para garantizar un entorno de trabajo seguro 

Armario de seguridad SAFETYBOX AC 1200 CM capaz de almacenar aprox. 160 litros de líquidos y sólidos
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inflamables de acuerdo con las norma EN 14470-1, con protección para humos calientes y 

Armario de acero Atlantic para la distribución de energía en entornos industriales y terciarios: sin restricciones

específicas y sin corrosión excesiva: edificios de 
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