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Introduccion Las baterias de acumuladores eléctricos de plomo-acido sulfurico almacenan energia quimica
durante la operacion de cargay la devuelven en forma de energia el éctrica para su

Esta solucion es totalmente personalizable y flexible para adaptarse a las necesidades de su aplicacion.
Podemos suministrar sistemas de racks y gabinetes de baterias de plomo-&cido personalizados

Los armarios de baterias estan disponibles en 5 dimensiones mecéanicas diferentes, pueden contener varias
combinaciones de baterias, hasta un méximo de 63 blogques, conectados en seriey en

Los armarios de baterias estan disponibles en 5 dimensiones mecanicas diferentes, pueden contener varias
combinaciones de baterias, hasta un méximo de 63

Introduccion Las baterias de acumuladores eléctricos de plomo-&cido sulfurico amacenan energia quimica
durante la operacion de cargay ladevuelven en

L os recipientes ignifugos para al macenamiento/transporte de baterias con acolchado especia y conformes con
las directivas garantizan un almacenamiento

También incluye detalles sobre el montaje de las baterias, la preparacion y manejo del electrolito, y € calculo
de la produccion de hidrogeno durante la carga.

Nuestra gama cubre desde armarios con 90 minutos de resistencia al fuego segin EN 14470-1 hasta armarios
para écidos, dcalisy baterias delitio. Si no tiene claro qué modelo necesita, nuestro

Liebert GXT5 - Caja para baterias (montaje en rack / externo) - 16 x baterias - Acido de plomo - 3U - con kit
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del riel - para P/IN: GXT5-10kIRT5UXLN, GXT5-5000lRTSUXLN, GXT5-6000IRTSUXLN,

L os recipientes ignifugos para almacenamiento/transporte de baterias con acolchado especial y conformes con
las directivas garantizan un amacenamiento ideal y un envio seguro. Aqui

Las baterias VRLA (de plomo y &cido reguladas por valvula) son baterias de plomo con un contenedor sellado
con vélvula de seguridad para liberar el exceso de gas en caso de sobrepresion interna.

Disefiado segin el modelo de SAI especifico para disponer de conexiones faciles, una corriente de recarga
correctay un indice de descarga apropiado, y asi optimizar lavida de |a bateria.

Nuestra gama cubre desde armarios con 90 minutos de resistencia a fuego segun EN 14470-1 hasta armarios
para écidos, dcalisy baterias delitio. Si no tiene claro qué modelo necesita, nuestro

Encuentre fécilmente su sistema de amacenamiento de energia de tipo armario entre las 13 referencias de las
mayores marcas en DirectIndustry (SCU, AEMEnergy, Elecnova, ...), el especidistadela

Web: https.//www.aprendoenaprendo.es
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