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2x cables planos para paneles solares de 6 mmz, cable flexible de 100 cm, cable de extension solar con
enchufe y conector, cable solar fotovoltaico plano negro y rojo para médul os solares e inversores

Cable solar de dta eficiencia para sistemas fotovoltaicos. Ideal para exteriores, resistente a clima, con
aislamiento duradero y facil instalacion.

Cable flexible adecuado parala conexion entre paneles fotovoltaicos y desde los

Compatibilidad y Seguridad: Nuestros cables solares, conectores MC4, y cables de extension estan disefiados
para ser completamente compatibles entre si, asegurando una conexion seguray

El cable de conexién atierra del panel solar ZM S proporciona una conexion a tierra eficaz, protegiendo sus
instal aciones solares contra sobretensiones eléctricas.

Cables especiamente disefiados y certificados para su instalacion entre placas y paneles fotovoltaicos, asi
como entre los panelesy la caja de conexiones e instalacion directa entre panelesy € inversor

Rollo de cable flexible de potencia de 4mm2 de seccion, color negro, adecuados para €l uso en sistemas
fotovoltaicos, conexion entre paneles fotovoltaicos, y desde |os paneles al inversor de

Cable solar de alta eficiencia para sistemas fotovoltaicos. |deal para exteriores,

Cable flexible adecuado para la conexion entre paneles fotovoltaicos y desde los paneles al inversor de
corriente continua a alterna. Con conductor de cobre electrolitico estafiado, clase 5 (flexible) segin
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Especiamente disefiado para instal aciones solares fotovoltaicas inte-riores, exteriores, industriales, agricolas,
fijas 0 mdviles (con seguido-res...). Pueden ser instalados en bandejas, conductos 'y equipos.

Este cable solar de 10mm2 con doble aislamiento, puede trabajar a unas temperaturas que Se encuentren entre
los-40°C y los 120°C y es atamente resistente alos rayos ultravioletay a

Descubre nuestra gama de Cable solar. Compra online al mejor precio y recibe tu pedido en 24h o recdgelo en
2h en tu Obramat mas cercano.
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