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Propósito: Se instala un aislador de CC de 500 V y 32 A entre el panel solar y el inversor solar, lo que

proporciona protección contra sobretensiones y sobrecargas para prolongar la vida útil del sistema 

Una caja combinadora fotovoltaica agrega varias cadenas de CC en una o más salidas e integra protección y

aislamiento. Mejora la seguridad, el tiempo de 

Para los sistemas de CC sin paso por cero de corriente, la caja combinadora FV está diseñada con capacidad

de interrupción de corriente de defecto de CC y control de arco.

Caja combinadora fotovoltaica EKDB-PV1/1-I equipada con interruptores de desconexión de CC, fusible de

CC y protector contra sobretensiones de CC, adecuada para aplicaciones de sistemas 

Explore nuestra gama de componentes de CC de alta fiabilidad para cajas de conexiones solares. Seleccione

los disyuntores, SPD, fusibles o aisladores específicos que necesite para su proyecto, 

Modelo: SP-2Disyuntor: 2P32AVoltaje: 500 V CCCorriente: 32 AConector impermeable: M22Cable: 260

mmGarantice la seguridad y la eficiencia de su energía solar con nuestros interruptores de 

Una caja combinadora fotovoltaica agrega varias cadenas de CC en una o más salidas e integra protección y

aislamiento. Mejora la seguridad, el tiempo de funcionamiento y agiliza la instalación y 

Dispone de fusible de CC, protección contra sobretensiones e interruptor de aislamiento. Soporta sistemas de

1000V/1500V, salida máxima de 63A. Ideal para huertos solares e instalaciones 

El 56CB1-4N es una robusta caja combinadora fotovoltaica con clasificación IP66 diseñada para organizar y
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proteger circuitos de CC en conjuntos de paneles solares.

Caja combinadora fotovoltaica EKDB-PV1/1-I equipada con interruptores de desconexión de CC, fusible de

CC y protector contra sobretensiones de CC, 

Explore nuestra gama de componentes de CC de alta fiabilidad para cajas de conexiones solares. Seleccione

los disyuntores, SPD, fusibles o aisladores 

Nuestra caja combinadora fotovoltaica está equipada con un descargador especial de alta tensión fotovoltaica,

caja de fusibles CC con fusible de 15A y disyuntor CC, que proporciona múltiples 

La caja combinadora de CC EXCB3-DC1-1 se utiliza ampliamente en sistemas de generación de energía

fotovoltaica a pequeña escala, gestionando y protegiendo eficientemente la entrada de 
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