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Estos materiales especializados combinan una excepciona resistenciaala corrosion, propiedades ligerasy una
conductividad superior, o que los convierte en componentes esenciales de los

Como especidistas en fabricacion de titanio certificados bajo la norma SO 9001:2015 y con 19 afios de
experiencia profunda en laindustria del titanio, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones de alta

Aprenda las consideraciones clave de disefio para gabinetes de baterias de ata eficiencia energética,
incluyendo la gestion térmica, e flujo de airey los materiales paramejorar € rendimiento y la vida Util.

Proporciona un espacio mecanicamente resistente y a prueba de polvo y agua para las celdas de |la bateria, los
sistemas de gestion térmica, el BMS, etc. Ademas de las celdas, laBDU, € BMSy el

Fabricamos marcos estructurales y gabinetes para aplicaciones de baterias de iones de litio, plomo-&cido y
estado sdlido en |os sectores de energia, transporte, telecomunicaciones e industrial .

El titanio cubre € hueco entre €l acero inoxidable y € aluminio, pues tiene una resistencia a la corrosion y
dureza parecida a acero inoxidable pero con un peso especifico similar a aluminio.

La empresa EnergyTi suministra chapas, placas, tiras o bobinas de titanio de diversos grosores y tamarios, de
conformidad con lanorma ASTM B265 y otras especificaciones pertinentes.

Las laminas de titanio puro se fabrican a partir de titanio de grado 1 y grado 2, ofreciendo una excelente
resistencia ala corrosion, unarelacion resistencia-peso superior y un excelente rendimiento en una

Las |aminas de titanio puro se fabrican a partir de titanio de grado 1y grado 2,
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Descubra cdmo se fabrican las cajas profesionales de chapa metdlica para ESS, desde €l disefio hasta la
entrega, y por qué superan a las soluciones de cagjas de baterias DIY .

Como especialistas en fabricacion de titanio certificados bagjo la norma SO 9001:2015 y con 19 afios de
experiencia profunda en laindustria del titanio, nos

Lavida Util de la placa de titanio es mas de 3 veces la de la placa de cobre, que puede alcanzar de 10 a 20 afios
de acuerdo con las condiciones de funcionamiento
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