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En esta sesión vamos a revisar cómo se dimensiona correctamente la ventilación de un local que alberga un

grupo electrógeno, a partir de la ficha técnica del propio equipo.

Espacio adecuado: La sala del generador debe tener suficiente espacio para alojar el generador y los

componentes relacionados, como el 

Los tubos de escape deben ser conducidos hasta la cubierta al exterior cumpliendo con las normativas vigentes

de chimeneas y extracciones, con la prevención de aislar térmicamente los tramos al 

El diseño e instalación de la sala del generador diesel debe cumplir con los requisitos mencionados en este

artículo.Hope puede ayudarlo a diseñar una 

Los tubos de escape deben ser conducidos hasta la cubierta al exterior cumpliendo con las normativas vigentes

de chimeneas y extracciones, con la prevención de 

Cuando el gas empleado para la combustión sea más denso que el aire, el extremo inferior de la abertura no

puede estar a más de 15 cm del suelo. En el caso de que existan otras 

En esta sesión vamos a revisar cómo se dimensiona correctamente la ventilación de un local que alberga un

grupo electrógeno, a 

El diseño e instalación de la sala del generador diesel debe cumplir con los requisitos mencionados en este

artículo.Hope puede ayudarlo a diseñar una buena sala de grupos electrógenos.

La superficie de la entrada de aire fresco a la sala se recomiendo sea del 150% la de salida caliente, muy
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importante para no estrangular la entrada de aire exterior.

Espacio adecuado: La sala del generador debe tener suficiente espacio para alojar el generador y los

componentes relacionados, como el sistema de combustible, el sistema de 

Aprende sobre la importancia de la ventilación en salas de generadores, los tipos de sistemas, factores a

considerar, consejos y consultas habituales. Información completa para garantizar un 

El documento discute los requerimientos del flujo de aire para ventilar adecuadamente el cuarto de generación,

incluyendo el cálculo del flujo de aire 

Los orificios de entrada de aire deben estar dispuestos de forma que su borde superior esté a una distancia no

superior a 50 cm del nivel del 

Los orificios de entrada de aire deben estar dispuestos de forma que su borde superior esté a una distancia no

superior a 50 cm del nivel del suelo. En el caso de gases más 

Aprende sobre la importancia de la ventilación en salas de generadores, los tipos de sistemas, factores a

considerar, consejos y consultas habituales. Información 

Para protección, el aire exterior debe ser introducido desde el conducto de entrada o escape de aire de la sala

de máquinas para la combustión, pero la resistencia del sistema 
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