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Comuniqguese con nuestro equipo hoy para analizar sus necesidades de energia solar y descubrir como nuestros
contenedores solares fotovoltai cos pueden alimentar su negocio de manera sustentable.

El articulo analiza exhaustivamente los métodos de comunicacion utilizados por |os inversores fotovoltaicos
enlaeradigita einteligente de las centrales fotovoltaicas.

Un punto destacado de esta cadena es la estacion de inversor MV, la cual comprende el conmutador,
transformador y el inversor. Con su amplio catalogo de conmutador, Siemens ofrece la solucién

Conozca € proceso paso a paso para laimplementacion de casas solares en contenedores, desde el estudio del
sitioy el disefio del sistema hastalainstalacion'y el monitoreo en

El sistema se compone de inversores, armarios de distribucion CA/CC y una caja de monitorizacion y
comunicacién. También esta equipado con componentes avixiliares como cagjas de seguridad contra

Solis-6300-MV es una solucion integral basada en un contenedor estdndar de 20 pies con todas las piezas
necesarias integradas en su interior, incluido un transformador de aceite de mediatension,

Este producto incluye inversores, armarios de distribucion de CA y CC, una caja de monitorizacion y
comunicacion, ademas de equipos auxiliares como cajas de proteccion contraincendios, cajas de

La envolvente de este tipo de centro se aisla segun las condiciones climéticas del proyecto y se pinta de
acuerdo alas prescripciones del cliente. Ademas se oferta la posibilidad de disefiar y suministrar

En cada estacion de inversor se integran cada uno de |os equipos necesarios para conectarse a la red de media
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tension de la planta fotovoltaica, cumpliendo siempre con los estdndares de rendimiento y

Solis-6300-MV es una solucion integral basada en un contenedor estandar de 20 pies con todas las piezas
necesarias integradas en su interior, incluido un

La envolvente de este tipo de centro se aisla segun las condiciones climéticas del proyecto y se pinta de
acuerdo alas prescripciones del cliente. Ademas se of erta

En cada estacion de inversor se integran cada uno de |os equipos necesarios para conectarse a la red de media
tension de la planta fotovoltaica, cumpliendo siempre con los estédndares de rendimiento y

Web: https:.//www.aprendoenaprendo.es

PAjgina 2/2

ArtA-culo original: https://www.aprendoenaprendo.es/Fri-16-Mar-2018-3755.html



