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Sistema de fuente de alimentación de CC integrado ETP48200-B2A1, realiza conversión de entrada de CA a

salida estable de 48 V CC, admite módulo 

Este es un sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial de pequeña escala de 215 KWh+100

KW. Puede almacenar electricidad a través de generadores fotovoltaicos, diésel y otros 

Sistema de fuente de alimentación de CC integrado ETP48200-B2A1, realiza conversión de entrada de CA a

salida estable de 48 V CC, admite módulo rectificador de 2 kW, potencia de salida máxima de 

Huawei ETP48400-C9A2 es un sistema de alimentación integrado de CA/CC con un rendimiento excelente,

como una alta eficiencia energética., gestión inteligente 

Huawei ETP48400-C9A2 es un sistema de energía integrado de CA/CC con un rendimiento excelente como la

alta eficiencia de la energía, gestión inteligente de la batería, Gestión remota, amplio rango 

Huawei ETP48400-C9A2 es un sistema de alimentación integrado de CA/CC con un rendimiento excelente,

como una alta eficiencia energética., gestión inteligente de la batería, Gestión remota, 

Ofrecemos gabinetes eléctricos de alto rendimiento y alta confiabilidad y soluciones de sistemas de energía

integrados.

Los convertidores de CA-CC montados en placa, también conocidos como módulos de CA-CC montados en

placa o fuentes de alimentación de CA-CC a bordo, son módulos compactos de 
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Unidad de distribución AC/DC, módulo rectificador, módulo de monitoreo y unidad de protección contra

rayos. Tiene las características de alta confiabilidad, alta eficiencia, ahorro de energía, inteligencia y 

El ETP48400-C4A1 es un sistema de alimentación integrado que convierte la alimentación de CA en

alimentación de CC. Genera voltajes constantes de -48 V y -57 V para los equipos.

Integra funciones de suministro de energía de comunicación, distribución de energía CA/CC, control de

temperatura, monitoreo, protección contra rayos y puesta a tierra, etc.

Compatible con gabinetes de estaciones base al aire libre, salas de computadoras al aire libre, etc., puede

formar un CC integrado al aire libre y al aire libre. El módulo rectificador adopta control digital 
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