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Aprenda a instalar de forma seguray eficiente el armario de almacenamiento de energia para exteriores Pytes
HV 48100 SE. Incluye informacion sobre la base, €l drengje, la ventilacion y otros aspectos

Mientras que las instalaciones interiores ofrecen una mejor proteccion medioambiental, requieren una
ventilacion y una planificacion del espacio

El gabinete Pytes V-BOX-OC estd disefiado para € almacenamiento de energia en exteriores. Ofrece
durabilidad, resistenciaalaintemperie y personalizacion. Es adaptable, cuenta con caracteristicas

El armario de amacenamiento de energia para exteriores utiliza células L FP con una tension nominal de 844,8
V' y un rango de 739-950 V, y admite apagado rapido, bajo nivel deruido y descarga

Gabinete de amacenamiento de energia todo en uno para exteriores |P54 de 114 kWh con inversor hibrido de
60 kW, disefiado para reduccion de picos C& |, autoconsumo solar y energia de respaldo

El disefio modular permite la expansion de capacidad segin se requiera, adaptandose perfectamente a las
crecientes necesidades de energia. Con un recinto | P54 listo para exteriores, calificacion de anti

Gabinete de amacenamiento de energia todo en uno para exteriores IP54 de 230 kWh con PCS de 120 kW,
refrigeracion liquiday baterias LiFePO4 para reduccion de picos C& |, autoconsumo solar y

Disefiado para entornos hostiles y una integracion perfecta, esta solucion con clasificacion P54 incluye un
PCS bidireccional de 105 kW, gestion térmica opcional con refrigeracion
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Ideales para tiendas minoristas, restaurantes, pequefias fébricas, estaciones base de telecomunicaciones y
recintos para eventos temporal es, estos armarios combinan proteccion

Mientras que las instalaciones interiores ofrecen una mejor proteccion medioambiental, requieren una
ventilacion y una planificacién del espacio adecuadas, |as instal aciones exteriores ofrecen méas

El ESS UE 100-125kW / 215-233kWh esta disefiado para afrontar directamente estos retos mediante un
control inteligente del almacenamiento y un despliegue flexible.
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