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Inversor híbrido Deye de gran potencia (10kW) compatible con baterías de 48V, único en su categoría por su

capacidad de salida. -Batería: Compatible con sistemas de 48V. Su corriente máxima de 

Incluye dos MPPT independientes, corriente solar de 200A, operación sin baterías, modo de ahorro energético

y posibilidad de trabajar hasta 6 equipos en paralelo (hasta 60 kW). Ideal para proyectos 

Descubra los mejores inversores en nuestra sección de productos, todos ellos diseñados para ofrecer la

máxima eficiencia y fiabilidad en cualquier entorno.

Inversor híbrido trifásico de 10 kW con batería de 48V, apto para autoconsumo conectado a red (on-grid) y

para instalaciones aisladas (off-grid) con respaldo mediante baterías y generador.

Inversor solar híbrido de 10000 W y 48 V. Gracias a su gran potencia es capaz de gestionar grandes

instalaciones fotovoltaicas de mayor rendimiento. Dispone de un cargador de placas solares de 

Nuestro inversor híbrido de onda sinusoidal pura de 10,2 kW, con una eficiencia 

El Inversor Híbrido Deye Plus Trifásico de 10KW y 48V LV es la elección óptima para instalaciones

fotovoltaicas que buscan una gestión energética potente, flexible y compatible con sistemas de 

Inversor híbrido trifásico de 10 kW con batería de 48V, apto para autoconsumo conectado a red (on-grid) y

para instalaciones aisladas (off-grid) con respaldo 

El Inversor Híbrido Trifásico 10kVA Infinisolar incluye una serie de extras: dispone de comunicación entre

inversores vía RS 485 y Ethernet para poder utilizarlos en paralelo sumando así la potencia 
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Nuestro inversor híbrido de onda sinusoidal pura de 10,2 kW, con una eficiencia de hasta el 94 %, convierte

sin problemas 48 V CC en 230 V CA y viceversa. Ya sea que esté conectado a la red, a 

El Inversor Híbrido Trifásico 10kVA Infinisolar incluye una serie de extras: dispone de comunicación entre

inversores vía RS 485 y Ethernet para poder utilizarlos en 

Incluye dos MPPT independientes, corriente solar de 200A, operación sin baterías, modo de ahorro energético

y posibilidad de trabajar hasta 6 equipos en paralelo 

Compatible con varias baterías: Soporta energía solar, eléctrica o generador para cargar la batería; Puede

programar de forma flexible el tiempo de carga y descarga del inversor.

El inversor híbrido Must 10 kW 48V fase dividida está diseñado para ofrecer energía confiable y continua en

grandes instalaciones residenciales y comerciales. Con una salida bifásica (120/240 V 

Inversor solar híbrido de 10000 W y 48 V. Gracias a su gran potencia es capaz de gestionar grandes

instalaciones fotovoltaicas de mayor rendimiento. Dispone de 
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