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Detección AFCI a 300m con apagado rápido en 0,5s. Soporta salida desequilibrada trifásica. IP66 para

inversor, IP55 para armario. Seguro y Fiable. Diseño compacto y ligero, preinstalado para 

Gracias a estas ventajas, el CHS2 establece un nuevo estándar en sistemas híbridos FV + ESS, proporcionando

soluciones escalables, fiables e 

Gracias a estas ventajas, el CHS2 establece un nuevo estándar en sistemas híbridos FV + ESS, proporcionando

soluciones escalables, fiables e inteligentes para aplicaciones 

Integrated PV and storage system with super wide PV input voltage; Small footprint and lP54 protecting grade

for outdoor installation. Safe &  Reliable High-performance battery cell, meet lEC/UL/GB 

Acerca de Kehua Con 35 años de experiencia en tecnología de conversión de energía, Kehua se compromete a

convertirse en el proveedor líder mundial de PV y ESSSoluciones.

SMART PV-ESS todo-en-una unidad. Todo-en-uno integrar sistemas de baterías, PCS, y EMS en 1.3M²

compacta huella. Equipado con refrigeración líquida de inteligente, apoyan grid atado pico de la 

Impulsar el desarrollo de la energía digital, reducir el coste de adquisición de energía y disminuir la

temperatura de la Tierra. Diseño todo en uno, integrado con PV. ESS y D.G., disipación de calor 

En el escenario de conexión en red del Smart Dongle, se puede conectar un máximo de tres inversores y seis
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ESS.

Diseñada con la modularidad y la estandarización como pilares, esta estación de carga de última generación

combina módulos fotovoltaicos, baterías de almacenamiento de energía, armarios de 

Networking policy of the residential PV+ESS off-grid solution: A residential inverter can run in off-grid mode

after an off-grid grid code is configured, and an ESS supports
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