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Alta capacidad de almacenamiento: Una impresionante capacidad de 215 kWh, ideal para necesidades
energéticas a gran escala.

Alta capacidad de almacenamiento: Una impresionante capacidad de 215 kWh, ideal para necesidades
energéticas a gran escala. Eficiencia avanzada: La eficiencia maximadel

Este gabinete para exteriores esta disefiado para sistemas de almacenamiento de energia solar, o que lo hace
ideal parainstalaciones comerciales e industriales de pequefia escala, proyectos de

Logre la méxima eficiencia con una tasa de conversion de energia del 97,6 %, mientras disfruta de una
instalacién y transporte sin complicaciones, todo

Este gabinete para exteriores esta disefiado para sistemas de amacenamiento de energia solar, o que lo hace
ideal parainstalaciones comerciales eindustriales

Los contenedores de almacenamiento de energia para servicios publicos con bateria de litio del sistema de
energia solar ESS con refrigeracion por aire ISEMI de 100 kW y 215 kWh son un articulo

Obtén mas informaci én sobre las especificaciones técnicas, el modelo de producto, la eficiencia de conversion,
las especificaciones de entrada/salida, 10s

Sistema de almacenamiento de energia en contenedor (Caja de almacenamiento de energia) Caracteristicas
principales. 1. Altaeficiencia: Disefio sin transformador, mayor eficienciadel sistema.
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El ESS de exterior refrigerado por liquido de 215 kWh a 372 kWh de MateSolar garantiza una energia
duradera con capacidad escalable. Su robusto disefio es compatible con aplicaciones exigentes,

Descubra e MS-G215-2H3: un almacenamiento de bateria LFP de 100 kW/215 kWh todo en uno escalable
con 88 % de eficiencia, proteccion |P54/C5 y control

Descubra el MS-G215-2H3: un amacenamiento de bateria LFP de 100 kwW/215 kWh todo en uno escalable
con 88 % de eficiencia, proteccion IP54/C5 y control térmico inteligente.

Obtén mas informaci én sobre las especificaciones técnicas, el modelo de producto, la eficiencia de conversion,
las especificaciones de entrada/salida, |0s estdndares de seguridad y otra informacion

Funciones de compensacion avanzadas. El ESS-100-215, equipado con funciones de potencia reactiva y
compensacion de armonicos, garantiza una gestion energética estable y eficiente en entornos

Con 60 kW de entrada solar y 215 kWh de almacenamiento en un contenedor de 20 pies, permite operaciones
continuas durante varios dias en terrenos montafiosos o insulares sin conexion alared

Logre la méxima eficiencia con una tasa de conversion de energia del 97,6 %, mientras disfruta de una
instalacion y transporte sin complicaciones, todo preensamblado, sin necesidad de manipulacion de

Web: https://www.aprendoenaprendo.es
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