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Los gabinetes de piso SATRA, estan disefiados para brindar seguridad a sus equipos de red, distribuidores y
componentes de telecomunicaciones. Disefiado segiin normas internacionales con

Espacio y Capacidad: Disponibles en diversas alturas, anchosy profundidades para adaptarse a las necesidades
especificas de su infraestructura. Esto permite la alineacion de equipos de

L os gabinetes de conexidn/comunicacion de red ProLine ConnecTek cuentan con dos organizadores de cables
verticales en la parte frontal del gabinete y dos organizadores de cables traseros para un

El rack Easy ER8222 es un gabinete de Tl premontado esténdar EIA-310 con funciones esenciales para una
implementacion rapiday sencilla en aplicaciones

Modelo: LP80-10045-UR2 Caracteristicas Destacadas. Tipo de Instalacion: Piso. Puerta frontal con cierre de
seguridad en 3 puntos y con ventana de cristal templado. Laterales desmontables con

LP80-10045-UR2 Gabinete Ancho para Telecomunicaciones de 45UR, 800 Ancho, 1000 mm Profundidad.
Incluye lluminacion.

Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estandar de 19?, 42UR, 800 mm Ancho x 1000 mm Profundidad.
Fabricado en Acero, Se envia el Gabinete Armado.

Para instalacion de equipos de redes y telecomunicaciones de 19?. Fabricado en acero laminado en frio. Techo
prolongado con |os costados doblados con salida
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Caracteristicas Destacadas: Tipo de Instalacion: Piso. Puertafrontal con cierre de seguridad en 3 puntosy con
ventana de cristal templado. L aterales desmontables con cerradura. Los 4 Postes

Gabinete informético universal ancho, profundo y ato con mayor ancho de gabinete para ofrecer més
opciones de organizacion de cables para aplicaciones de integracion en red y servidores de mayor

Dimensiones: 800 x 1970 x 1060 mm (Ancho x Alto x Profundidad). Color: Negro semi mate. Pintura por
proceso de horneado base poliéster.

Parales gjustables permiten graduar la profundidad con un gjuste preciso de equipos. Cable equipotencial que
brinda proteccion contra descargas el éctricas accidentales. Guia en curvatura

Ideal para €l uso en Data Centers y en proyectos de Comunicaciones en donde se requiere contar con un
amplio espacio lateral para el manejo altos volumenes de cable y una profundidad alta que

Optimiza tu infraestructura con nuestros gabinetes disefiados para Data Centers y proyectos de
Comunicaciones. |deal para entornos que requieren amplio espacio lateral y profundidad para el

Compre Racks Y Gabinetes Para Telecomunicaciones en cuotas sin interés! Conozca nuestras increibles
ofertas y promociones en millones de productos.

Algo hafalado en € servidor. Si € problema persiste, pdngase en contacto con el administrador.
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